Cesky telekomunikaéni ufad
Ing. Zetek

Sokolovska 58/219

22502 Praha 9

Ceska Republika

Véc: Technicka specifikace rozhrani spole¢nosti DAT, s.r.o.

Spoleénost DAT s.r.o.se sidlem Jifiho z Podébrad 1212, 686 01 Uherské Hradisté, ICO: 25521233
timto oznamuje dle par. 73 odst. 7 a 8 zakona ¢. 127/2005 Sb., o elektronickych komunikacich
technické specifikace rozhrani svych komunikac¢nich siti pro ptipojeni piistroju.

Rozhrani hlasovych sluZeb:

Rozhrani Technicka charakteristika
VolP hlasové rozhrani Fyzicka rozhrani viz Rozhrani datovych sluzeb
Protokol SIP v2 — RFC 3261

Rozhrani datovych sluZeb:

Rozhrani Mezinarodni doporuceni Konektor

E1 G. 703 RJ45F

100 Base-TX Ethernet IEEE 802.3 RJ45F

1000 Base-LX Ethernet IEEE 802.3 E2000/APC, SC/PC
bezdratové IEEE 802.11 a,b,g XXX

Vyse uvedené specifikace jsou rovnéz zveiejnény na www.dat.cz
Stav ke dni 26.4.2010

Za DAT, s.r.o.

Bc. Libor Blaha

V Uherské Hradisti dne 27.4.2010


http://www.dat.cz/

